Dado de concreto con
proporcién 1:2:2 de
0.30x0.30x0.50 m.

Cimentacién de mamposteria
mortero 1:4, porporcién de piedra

Ademado de piedra acomodada, mortero = 70— uc

ligada no_completamente para
itir filtracion hacia el terreno
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Pared de losetas
prefabricadas  de
0.91x0.30x0.038 m.

Proyeccion de cimentacion
de  mamposteria  mortera Dado de concreto con
1:4, porporcisn de piedro f'c=2500psi, de
mortero = 70-30 0.30x0.30x0.50 m.
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Puerta de madera
de 1.82x0.75 m.
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CORTE A-A 130 Nmoo“m.,nnmfwmm.nmxm.wo CORTE C-C /Ppm rbm cm. de espesor, sin refuerzo.
ESCALA 1:20 CORTE B-B ESCALA :20
ESCALA 20
¢ DETALLES DE
2 HOJA Y MARCO DE PUERTA
s ﬁﬂ|/|A ESCALA 1:25
1 Regla de 4"x2"x45" anclada a la
columna profabricada para aujetar LT /|v 3 Tablas de A¥ oz
— \\_ T _ ~ |.I/u _ _ q
N Tomillo de 4 pulgadas - -
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3 REGUS oF 19
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prefabricadog de. 0,810 J0X0.038 I / I b
imetrca
/ . )
Teoho de tamine Muzne LIRS S Pt q
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PLANTA DE TECHOS U _ _ [T ciov e 2 puigaes
ESCALA 125 ~_
2 PALOS DE 2°x3"x74'
DIBUJO Y DISENO: . REVISO Y APROBO: CONTENIDO: ) g e
EQUIPO DE GESTION PASVC HND-018-B LETRINA CIERRE HIDRAULICO CON ADEMADO
DE PIEDRA. CORTES, PLANTA DE TECHO Cooperacion
UBICACION: PROYECTO: Y DETALLE DE PUERTA A Espaiiola i
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CONSTRU|CCION LETRINAS DE CIERRE HIDRAULICO PARA LA ZONA DE ESCALA: HOJA: AGUA Y SANEAMIENTO /FCAS M\
INFLUENCIA DEL PROGRAMA HND-018-B LAS INDICADAS 3/4 —
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