
0.65 mt

0.10 mt

0.15 mt

4.00 mt

0.60 mt 0.60 mt

2.26 mt

0.70 mt

NTN +0.00 mt

0.70 mt (ladrillocon liga)

Armado de la losa

Varilla #3 @ 30 cms

ambos sentidos

1.90 mt

1.00 mt (Piedra 12" a 24" sin liga)

0.15 mt (Grava 1½" suelto)

0.15 mt (Grava ¾" suelto)

2.20 mt (Grava ¾" suelto, relleno lateral)

2.00 mt (ladrillo sin liga)

Cimentación de mampostería

con liga (mortero 1:4)

Nivel freático

1.50 mt (mínimo)

Suelo permeable

2.26 mt

2.26 mt

Armado de la losa

Varilla #3 @ 30 cms

ambos sentidos

Brocal de mampostería

(sello sanitario)

0.40 mt

Continuidad del

armado 2 varillas #3

@ 15 cms en ambos

lados de la boca

de inspección

ambos sentidos

0.70 mt

Proyección pared

de ladrillo

1.90 mt

Relleno lateral de

grava ¾" suelto

0.70 mt

Pared de ladrillo

con liga (0.70 mt)

sin liga (2.00 mt)

Variable: 0.70 mt + 2 veces largo del ladrillo (1.20 a 1.30 mt)

0.50 mt 0.50 mt

0.50 mt

0.15 mt

0.10 mt

ariable (0.20 a 0.40 mt)

0.25 mt

0.60 mt

Variable (0.30 a 0.35 mt) Largo del ladrillo según localidad (0.25 a 0.30 mt)

0.40 mt

Tubo PVC con codo hechizo de 90°

0.25 mt mínimo

0.40 mt

0.30 mt

0.05 mt

0.05 mt

Concreto simple 2,500 lbs/pulg²

Módulo Sanitario

Pozo de Absorción

Caja de registro

40 x 40 x 40 cms

Caja para cambio de flujo

60 x 60 x 60 cms

Tanque Séptico

Caja de registro

40 x 40 x 40 cms

0.87 mt

4

5

°

4

5

°

Nivel freático

2.50 mt (mínimo) 2.50 mt (mínimo)

5% a 10%

> 1%

Módulo Sanitario

Pozo de Absorción

Tanque Séptico

Caja de registro

40 x 40 x 40 cms

Caja de registro

40 x 40 x 40 cms

Caja para cambio de flujo

60 x 60 x 60 cms

1.50 mt (mínimo)

Escala 1:40

CORTE LATERAL DEL POZO DE ABSORCIÓN

Escala 1:40

VISTA EN PLANTA DE LA

Escala 1:20

DETALLE DEL SELLO SANITARIO DEL POZO DE ABSORCIÓN

Escala 1:15

DETALLE TAPADERA

 DE INSPECCIÓN

Escala 1:75

UBICACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS

PLANTA Y ELEVACIÓN

2.00 mt

1.80 mt

2.80 mt

0.35 mt

0.15 mt

0.40 mt

1.35 mt

0.10 mt

0.20 mt

1.15 mt

0.10 mt

0.20 mt

Tubo y codo PVC 90°

3" ó 4"Ø

para drenaje

Tubo y tee PVC 3"Ø

para drenaje

Pared de ladrillo rafón

armado, 2 #3 @ hilada

repellado, pulido y afinado

Soleras de concreto

15 x 15 cms

4 #3, #2 @ 20 cms

Tapaderas de concreto 5 cms

#3 @ 30 cms

ambos sentidos

Losa de concreto 10 cms

#3 @ 30 cms

ambos sentidos

7%

7%

1
.
4

3
 
m

t

1.325 mt 1.325 mt

2.65 mt

1
.
4

3
 
m

t

2.80 mt

1
.
5

8
 
m

t

Castillos de concreto

15 x 15 cms

4 #3, #2 @ 15 cms

Pared de ladrillo rafón

armado, 2 #3 @ hilada

repellado, pulido y afinado

Losa de concreto 10 cms

#3 @ 30 cms

ambos sentidos

Tubo y codo PVC 90°

3" ó 4"Ø

para drenaje

Tubo y tee PVC 3"Ø

para drenaje

0.933 mt 0.933 mt 0.933 mt

1
.
5

7
5

 
m

t

Proyección paredes

del tanque séptico

Tapaderas de concreto 5 cms

#3 @ 30 cms

ambos sentidos

0.05 mt

0.06 mt

Chaflán de concreto

Escala 1:25

VISTA EN PLANTA ESTRUCTURA DEL TANQUE

Escala 1:25

VISTA EN PLANTA TAPADERAS DEL TANQUE

Escala 1:25

CORTE LONGITUDINAL DEL TANQUE

Escala 1:10

DETALLE CHAFLÁN

LOSA, BROCAL Y POZO

ESPECIFICACIONES

1. Concreto de 2,500 lbs/pulg2,

dosificación 1:2:3

2. Varilla de hierro para refuerzo del

concreto grado 40

3. Mamposteria: Mortero 1:4 piedra no

menor de 12"

4. El mortero de repello es de

proporción 1:4, al igual que el pulido


