Chaflén de material bien
compactado

Loas de concreto proporcién 1:2:2,
de 5 cm. de espesor,con refuerzo

de varillas #2 @ 15 cm. en ambos
sentidos
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1 Regla de 2"x2"x49" anclada a la
columna prefabricada para sujetar
la estructura de techo.

Varilla de 0.30 m. de longitud y 4_:

7.20 mm de diGmetro embebida
10 cm en el concreto, doblada y
fijada a la primera "X" de la
armadura de la columna para
bridar mayor fijacién la
eatructura de techo.

Pared de losas prefabricadas de
0.91x0.30x0.038 m.

Poste prcfubricho concreto

3 Reglas clavadoras de 1"x3"x60"

Techo de Imina Aluzinc
calibre 268 de 32°x8'

porp 1:2.2 de
0.13x0.13x2.80 m.

2 Reglas clavadoras
de 2°x2°x49"

la estructura de techo.

1 Regla de 4°x2" anclada a la
columna prefabricada para sujetar

[~~~ Espacio abierto

para ventilacién
Puerta de madera

Tuberia de Ventilacisn
HG 2"@

Losa de concreto, f'c=180Kg/cm2,
proporcién 1:2:3 de 5 cm.

Tuberfa de PVC
de 4" SDR-64

Taza
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de 1.82x0.75 m.

— T

Nivel de terreno natural
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Poste prefabricado concreto

/ 0.13x0.13x2.80 m.

Varilla de 0.30 m. de longitud y
7.20 mm de diGmetro embebida 10
cm en el concreto, doblada y
fijada a la primera “X" de la

Regla clavadora de 1"x3" ‘

Techo de IGmina Aluzinc
calibre 26 de 32°x6'

2 Reglas clavadoras de 2"x2"
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| 1 Regla de 4°x2" anclada a la

armadura de la columna para
bridar mayor fijacién la estructura

de techo.

Poste prefabricado concreto
porporcion 1:2.2 de [—
0.13x0.13x2.80 m.

Uamador /

Cimentacién de mamposter]

| — Bisagra de 3 pulgadas

| — Puerta de madera de 1.82x0.75 m.

Dados de concreto con proporcidn
1:2:2 de 0.30x0.30x0.50 m
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ESCALA

Nivel de terreno natural
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Poste prefabricado concreto

porporcion 1:2.2 de —

0.13x0.13x2.80 m.

columna prefabricada para sujetar
[T—— I estructura de techo,
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Pared de losas p de
0.91x0.30x0.038 m.

Losa de concreto, f'c=180Kg/cm2,
proporcién 1:2:3 de 5 cm.

T~

Material compactado

Espacio abierto
para ventilacién
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Pedestal de concreto,
f'cm180Kg/cm2, 1:2:3 de
0.30x030%0.15m.

Dados de concreto 1:2:2 de
0.30x030x0.50 m.

Nivel de
terreno natural
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FRONTAL

ESCALA
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Pared de losetas
prefabricadas de Proyeccién de cimentacién

. : Dado de concreto con 0.91x0.30x0.038 m. de mamposteria mortero Dado de concreto con
Cimentacion de mamposteria proporcién 1:2:2 de 1:4 o i6n de pied proporcisn 1:2:2 de
ot o Sorbpictamanta para" o ore. L4, ogporeion de piedra 0.30+0.30x0.50 m. rerera RS o s e Pledra 0.36+0.30+0.50 m.
permitir filtracién hacia el terreno o
natural, liga de mortero 1:6 \ | =
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CORTE A-A 130 o S 1 5n2 B0 1 e 5 cm. de espesor, sin refuerzo.
ESCALA I:20
CORTE B-B CORTE C-C
ESCALA [:20 ESCALA [:20

Tornillo de 4 pulgadas

3 Tablas de 1°x10"x6" /Pam fijar el contramarco
| -
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0.40

1 Regla de 2"x2"x45" anclada a la
columna prefabricada para sujetar
la estructura de techo.

1 Regla de 4°x2"x45" anclada a la
columna prefabricada para sujetar
la estructura de techo.
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2 REGLAS DE
1"%3"x43" § —

2 Reglas clavadoras
de 2°x2"x49"
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Traslape de las . m il
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Proyeccién de pared de losas |
prefabricadas de 0.91x0.30x0.038 m.
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/ Unc|>ode31 pulgadas E T : | — % gj

3 nglas_ clslvudgml Techo de l6mina Aluzinc en cada esquina para
de 1"x3"x60 calibre 26 de 32°x6’ ajsutar los Reglas de 2°x2" Clavo de 2 L
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2 PALOS DE 2"x3°x74"

PLANTA DE TECHOS VISTA INTERIOR. DE
FSCALL =% DETALLES DE LA HOJA DE LA PUERTA
HOJA Y MARCO DE PUERTA ESCALA I:25
ESCALA 1:25
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REFUERZO DE LOSETAS
(Acero grado 70)

0.91

0.30

0.30

= g

REF. VERTICAL: 4 Varillas de 5.50
mm de digmetro @0.27

REF. HORIZONTAL: 3 Varillas de
didmetro 5.50 mm @0.10

Recubrimiento: 2.50 cm.

DETALLE DE LOSETA

ESCALA

[:15

REFUERZO DE COLUMNAS
(Acero grado 70)

4 varillas de 7.20 mm de diametro;
Cruzeta con varilla de 5.50 mm de
diametro @ 0.25 m

Recubrimiento: 2.50 cm

DIMENSIONES DE COLUMNAS

E

de techo.

2.80

Varilla de 0.30 m. de longitud y
7.20 mm de digmetro embebida 10
cm en el concreto, doblada y
fijada a la primera cruzeta "X” de
la armadura de la columna para
brindar mayor fijacién la estructura

efuerzo de Columnas

4 varillas de 7.20 mm de diametro;
Cruzeta con varilla de 5.50 mm de
|4 diametro @ 0.25 m

Recubrimiento: 2.50 cm
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