ESPECIFICACIONES

C(]j(] de valvulag YO.25 mt. 0.20 mt.-l YO.25 mt. COJO de valvula
(EﬂtrOdO) 0.30 mt. 0.30 mt. (SGHdG) 1) Concreto de 2,500 plllli;f dosificacion 1:2:3 con tamafio maximo de %";
concreto de 3,000 pllﬁz 2: dosificacion 1:2:2 con tamafio maximo de %4".
— ] 2) Varilla de hierro para refuerzo del concreto: grado 40.
/ 3) Los traslapes entre varillas seran de 30 cms de longitud como minimo y
_ ] | - la longitud de desarrollo de los ganchos en 90° empotrados en concreto sera
\ de 15 cms como minimo.
B B\ ] 4) Mamposteria: mortero 1:4, piedra no menor de 12".
0.51 mt. ‘|‘0-26 mt-‘l’ ( 4 )) )) 5) Acabados: se aplicard repello y pulido en toda la obra y en el interior del
B \,_, w - tanque rompecarga se aplicara en adicion el afinado tipo "pila" (masilla o
L ] . | pasta de cemento).
6) El mortero de repello es de proporcion 1:4, al igual que el pulido.
| ] 7) Las tapaderas para las cajas de valvulas se fundiran con concreto de 3,000
Ibs , el armado es varilla # 2 @ 10 cms en ambos sentidos.
pulg2
| | 8) La losa de concreto simple inferior de las cajas de valvulas es de 2,500
0.79 mt. | | V][ S TA P LAN TA p&{; con un espesor de 7 cms.
9) Las pruebas para comprobar la resistencia del concreto se haran a
Loseta de concreto armado T—1 0.65 mt | ESCALA 1:15 solicitud de la SUPERVISION y reconociendo el costo de las mismas.
. mt.
(ver deta Ile) Remitirse a las especificaciones escritas para cuantificar la cantidad de
| | bolsas de cemento, metros ctibicos de arena, grava y agua de acuerdo a la
Caja de valvula proporcién del concreto en cada actividad.
(Limpieza)
@ de —
disefio
0.07 mt— N )
i i Tuberia de rebose y 120°
| | limpieza a0 40
[l O 1 1 0. ht
[ [l } } 120° 1200 @ de disefio
0 O 40
0.67 mt.[1 [] 1 1 CORTE TRANSVERSAL "A”  CORTE TRANSVERSAL "A”  CORTE TRANSVERSAL "A”
|:| D 0.03 mt. } }
oot DETALLE TUBO DE ENTRADA
[ N 0.03 mt.
0.04 mt~ || | ESCALA 1:10
1 O 0.03 mt. | |
0.04 mt.
] 0 0.03 mt.
0.02 mt1
PERFIL CORTE LONGITUDINAL "8
ESCALA 1:10
PROYECTO: CONTENIDO: DISENO: CALCULO: ESCALA:
TALADRO VISTA DE PLANTA APROBO: DGTALZo: FEcHR 7/14
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