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. NOTA: Los niveles del terreno indicados, no estdn estrictamente
en ambos sentidos

establecidos en los planos; por lo que se tendrd en cuenta que
dichos niveles por lo menos deberdn cubrir la totalidad de la
cimentacion.

SECCION TRANSVERSA

ESCALA 1:15
Tapaderas de concreto 3,000 Loseta T—1
lbs/pulg2, varilla # 2 @ 10 cms
en ambos sentidos. 0.25 mt.——
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Tubo PVC perforado
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ESPECIFICACIONES

lbs
pulg

Ibs
pulg2
2) Varilla de hierro para refuerzo del concreto: grado 40.

1) Concreto de 2,500 2: dosificacion 1:2:3 con tamafio maximo de %4";

concreto de 3,000 : dosificacion 1:2:2 con tamafio maximo de %4".

3) Los traslapes entre varillas seran de 30 cms de longitud como minimo y
la longitud de desarrollo de los ganchos en 90° empotrados en concreto sera
de 15 cms como minimo.

4) Mamposteria: mortero 1:4, piedra no menor de 12".

5) Acabados: se aplicara repello y pulido en toda la obra y en el interior del
tanque rompecarga se aplicara en adicion el afinado tipo "pila" (masilla o
pasta de cemento).

6) El mortero de repello es de proporcion 1:4, al igual que el pulido.

7) Las tapaderas para las cajas de valvulas se fundiran con concreto de 3,000

Ibs
pulg2
8) La losa de concreto simple inferior de las cajas de valvulas es de 2,500

, el armado es varilla # 2 @ 10 cms en ambos sentidos.

con un espesor de 7 cms.
pulg2
9) Las pruebas para comprobar la resistencia del concreto se haran a
solicitud de la SUPERVISION y reconociendo el costo de las mismas.
Remitirse a las especificaciones escritas para cuantificar la cantidad de
bolsas de cemento, metros clibicos de arena, grava y agua de acuerdo a la

proporcién del concreto en cada actividad.
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