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N°

DESCRIPCIÓN

1

Tapón Hembra PVC  de 1"

1

Anclaje II

N°
DESCRIPCIÓN

1
Tapón Hembra PVC  de 1 "

N°

DESCRIPCIÓN

2 Codo PVC de 1 " x 22.5°

N°

DESCRIPCIÓN

2 Codo PVC de 3" x 90°

2

Anclaje I

N°

DESCRIPCIÓN

4 Codo PVC de 3" x 11.25°

2

Anclaje I

N°

DESCRIPCIÓN

2 Tee PVC de 3"

2 Reductores de 3x1

2

Niple PVC de3"  x 12"

4

Adaptador Macho PVC 3"

2
Válvula de Compuerta HG de 3" Ø

1

Niple PVC de 1"  x 12"

2

Adaptador Macho PVC 1"

2

Válvula de Compuerta HG de 1" Ø

2

Caja para Válvula de 0.60m x 0.60m

2

Anclaje I

N°
DESCRIPCIÓN

1

Tapón Hembra PVC  de 1"

N°

DESCRIPCIÓN

1 Tee PVC de 2"

1 Reductor PVC de 2" x 1"

1

Niple PVC de 1" x 12"

2

Adaptador Macho PVC 1"

1
Válvula de Compuerta HG de 1" 

Ø

1 Codo PVC de 1" x 45°

1

Niple PVC de 2" x 12"

2

Adaptador Macho PVC 2"

1

Válvula de Compuerta HG de 2" Ø

2

Caja para Válvula de 0.60m x 0.60m

1

Anclaje I

N°
DESCRIPCIÓN

1 Tee PVC de 3"

2
Niple PVC de 3" x 12"

4

Adaptador Macho PVC 3"

2

Válvula de Compuerta HG de 3" Ø

2

Caja para Válvula 0.60m x 0.60m

1

Anclaje I

N°
DESCRIPCIÓN

2 Tee PVC de 3"

1 Reductor PVC de 3" a 1"

1

Niple PVC de 1 " x 12"

2

Adaptador Macho PVC 1 "

1

Válvula de Compuerta HG de 1 " Ø

1 Codo PVC de 1" x 45°

1

Niple PVC de 3" x 12"

2

Adaptador Macho PVC 3"

1

Válvula de Compuerta HG de 3" Ø

2

Caja para Válvula de 0.60m x 0.60m

2

Anclaje I

N°
DESCRIPCIÓN

1

Tapón Hembra PVC de 1 "

N°
DESCRIPCIÓN

1 Codo PVC de 1 " x 45°

N°

DESCRIPCIÓN

2 Codo PVC de 1 " x 22.5°

N°

DESCRIPCIÓN

1 Tee PVC de 3"

1 Reductor PVC de 3" a 2"

1 Reductor PVC de 3" a 1 1/2"

1

Niple PVC de 2" x 12"

1

Niple PVC de 1 1/2" x 12"

2

Adaptadores Macho PVC 2"

2

Adaptadores Macho PVC 1 1/2"

1 Reductor PVC de 2" a 1 1/2"

1
Válvula de Compuerta HG de 1 1/2" 

Ø

1

Válvula de Compuerta HG de 2" Ø

2

Caja para Válvula de 0.60m x 0.60m

1

Anclaje I

N°
DESCRIPCIÓN

1 Codo PVC de 2" x 22.5°

1

Anclaje II

N°
DESCRIPCIÓN

2 Codo PVC de 1 " x 22.5°

N°

DESCRIPCIÓN

1

Tapon Hembra PVC de 1 "

N°

DESCRIPCIÓN

1 Tee PVC de 1 1/2"

2
Reductor de 1 

1

2

 x 1

2

Niple PVC de 1 " x 12"

4
Adaptador Macho PVC de 1 "

2

Válvula de Compuerta de HG 1 " Ø

2

Caja para Válvula de 0.60m x 0.60m

1

Anclaje II

N°
DESCRIPCIÓN

2 Codo PVC de 1 " x 22.5°

N°
DESCRIPCIÓN

1

Tapon Hembra PVC de 1 "

N°
DESCRIPCIÓN

1 Codo PVC de 1 " x 11.25°

N°

DESCRIPCIÓN

1

Tapón Hembra PVC de 1 "

N°

DESCRIPCIÓN

1 Codo PVC de 1 " x 22.5°

N°

DESCRIPCIÓN

1 Codo PVC de 1 " x 90°

3 Codo PVC de 1 " x 45°

N°

DESCRIPCIÓN

1 Tee PVC de 3"

1 Reductor PVC de 2" a 1"

1

Niple PVC de 2" x 12"

1

Niple PVC de 1" x 12"

2

Adaptador Macho PVC 1"

2
Adaptador Macho PVC 2"

1

Válvula de Compuerta HG de 1" Ø

1

Válvula de Compuerta HG de 2" Ø

2

Caja para Válvula de 0.60m x 0.60m

1

Anclaje I

N°

DESCRIPCIÓN

1

Tapón Hembra PVC de 1 "

N°
DESCRIPCIÓN

1 Codo PVC de 1 " x 11.25°

1

Tapón Hembra PVC de 1 "

N°
DESCRIPCIÓN

3
Tapón Hembra PVC de 1"

3

Anclaje II

N°
DESCRIPCIÓN

1
Codo PVC de 1 1/2" x 90°

1

Anclaje II

N°
DESCRIPCIÓN

1 Codo PVC de 1 1/2" x 90°

1 Reductor de 1 

1

2

" x 1"

1

Anclaje II

N°

DESCRIPCIÓN

1 Tee PVC de 1 1/2"

1 Reductor de 1 

1

2

x 1

1
Niple PVC de 1" x 12"

1

Niple PVC de 1 1/2" x 12"

2

Adaptador Macho PVC 1"

2

Adaptador Macho PVC 1 1/2"

1

Válvula de Compuerta HG de  1" Ø

1
Válvula de Compuerta HG de  1 1/2" Ø

2

Caja para Válvula de 0.50m x 0.50m

1

Anclaje II

Camara

Distribuidora de

Caudal

N

 

5

N

 

6

N

 

7

N

 

8

N

 

9

N

 

1

0

N

 

1

1

´

N

 

1

4

N 15´

N
 16´

N 17´

N
 1

8
´

N
 1

9
´

L

 

=

 

1

3

.

9

1

 

m

t

s

3

"

 

P

V

C

 

R

D

 

2

6

L

 

=

 

6

.

7

5

 

m

t

s

3

"

 

P

V

C

 

R

D

 

2

6

3

"

 

P

V

C

 

R

D

 

2

6

L

 

=

 

3

.

7

5

 

m

t

s

L

 

=

 

1

3

.

4

9

 

m

t

s

3

"

 

P

V

C

 

R

D

 

2

6

L

 

=

 

6

.

7

7

 

m

t

s

3

"

 

P

V

C

 

R

D

 

2

6

L

 

=

 

1

7

.

7

3

 

m

t

s

3

"

 

P

V

C

 

R

D

 

2

6

N

 

1

2

´

L

 

=

 

1

8

.

4

7

 

m

t

s

3

"

 

P

V

C

 

R

D

 

2

6

N

 

1

3

´

L

 

=

 

1

2

.

5

4

 

m

t

s

3

"

 

P

V

C

 

R

D

 

2

6

L

 

=

 

9

.

5

5

 

m

t

s

3

"

 

P

V

C

 

R

D

 

2

6

L

 

=

 

1

8

.

0

1

 

m

t

s

3

"

 

P

V

C

 

R

D

 

2

6

L

 
=

 
1

4

.
3

7

 
m

t
s

3

"
 
P

V

C

 
R

D

 
2

6

L

 

=

 

1

0

.

5

2

 

m

t

s

3

"

 

P

V

C

 

R

D

 

2

6

N 20

L

 

=

 

4

1

.

1

8

 

m

t

s

3

"

 

P

V

C

 

R

D

 

2

6

L

 

=

 

1

0

.

2

8

 

m

t

s

3

"

 

P

V

C

 

R

D

 

2

6

N 21´

L

 

=

 

2

1

.

7

9

 

m

t

s

3

"

 

P

V

C

 

R

D

 

2

6

N 22´

N 23´

N

 2
4

L

 

=

 

2

4

.

3

3

 

m

t

s

2

"

 

P

V

C

 

R

D

 

2

6

N 25

N

 

2

6

N

 

2

7

L

 

=

 

1

6

.

4

3

 

m

t

s

2

"

 

P

V

C

 

R

D

 

2

6

N

 

2

8

N

 
2

9

L =

 69.80 m

ts

4

" P

V

C

 R

D

 2

6

N

 
3

2

N

 
3

1

L

 =

 7

2

.9

4

 m

ts

4

" P

V

C

 R

D

 2

6

N

 3

0

L

 =

 6

7

.4

4

 m

ts

4

"

 P

V

C

 R

D

 2

6

L

 =

 5

4

.2

7

 m

ts

4

"

 P

V

C

 R

D

 2

6

L

 

=

 

5

8

.

4

0

 

m

t

s

2

"

 

P

V

C

 

R

D

 

2

6

L

 

=

 

3

1

.

8

3

 

m

t

s

2

"

 

P

V

C

 

R

D

 

2

6

Tanque Rompe

carga 1
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L = 7.61 mts

3" PVC RD 26

N°
DESCRIPCIÓN

1 Válvula de Aire
 PVC

 1/2 " 
Ø

1 Tee  PVC de 2 "

2

Adaptadores machos 2"

2

Niple PVC de 1/2 " Ø x 6"

1 Reductor PVC de 2 " x 1/2 "

2

Adaptador Macho 1/2"

1
Valvula de compuerta de bronce 

1

2

1

Caja para Valvula de 0.60m x 0.60m

1 Codo PVC de 1" x 90°

1

Anclaje II

N°
DESCRIPCIÓN

1 Válvula de Aire
 PVC

 1/2 " 
Ø

1 Tee  PVC de 1 1/2 "

2
Adaptadores machos 1 1/2"

2

Niple PVC de 1/2 " Ø x 12"

1 Reductor PVC de 1 1/2 " x 1/2 "

2

Adaptador Macho 1/2"

1

Valvula de compuerta de bronce 

1

2

1

Caja para Valvula de 0.60m x 0.60m

N°

DESCRIPCIÓN

1 Reductor PVC 4x3

N°
DESCRIPCIÓN TRC 1

1 Junta dresser HFD 2"

3
Niple HG 2"x6"

1

Valvula de Compuerta Br. 2"

3 Codos HG de 2"x90°

2

Niples HG 2"x24"

1

Niple HG 4" x 12"

1
Valvula de compuerta Br. 4"

1

Niple HG de 4" x 6"

1 Union Universal HG 4"

2

Niple HG 4" x 24"

2 Codos HG 4" x 45°

1
Niple HG 4" x 12"

1 Junta dresser HFD 4"

1 Codo HG 2" x 90°

1

Niple HG 2" x 24"

1

Valvula compuerta Br. 2"

1
Niple HG 2" x 6"

1 Union Universal HG 2"

1 Tee HG 2"

1

Niple HG 2" x 36"

4 Codos HG 2" x 90°

1
Niple HG 2" x 24"

4

Niple HG 2" x 6"
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