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Se hace esta segunda impresion de 500 ejemplares de la
coleccion de Buenas Prdacticas de Gestion Municipal
con el proposito de que el Programa Nacional
Fortalecimiento de la Gestion Urbana de los Centros
Historicos (PGU) y el Programa Fortalecimiento del
Régimen Municipal y Desarrollo Local en Honduras
(PFM), los utilicen en acciones y procesos de
capacitacion en los territorios en que intervienen.




Danes Gene | [Précifica

Nombre de la Practica: Uso de la Estacion Total en el Catastro.
Periodo durante el que se ejecuté6: Febrero a Mayo de 20009.
Lugares donde se experimenté y validé: Municipios de Corquin

y La Unién, Copan, de la Mancomunidad HIGUITO en el
departamento de Copan.




Deseripcién Resumida de la Préciica

Las municipalidades tienen el deber de implementar el catastro como un
instrumento que les pueda servir para propositos diversos, entre ellos el cobro
de bienes inmuebles, la titulacion de tierras y la planificacion. Es un reto para las
municipalidades lograr el levantamiento de forma rapida y al mismo tiempo
mantener buena precision en la medicion, asi como ejecutarlo con costos que
puedan serrecuperables en el corto plazo.

.o F Para obtener la informacion catastral en campo se

b. han utilizado diversos métodos de levantamiento,
cada uno de ellos con diferentes costos, niveles de
precision y grados de dificultad para ser
implementados.

Existen procedimientos indirectos basados en
fotografias aéreas o imagenes satelitales que,
principalmente, se utilizan para levantamiento rural.
También existen los métodos conocidos como
directos, en los que hay un proceso de medicion en
el sitio.

Para hacer mensura directa, existe una variedad de
instrumentos, como: cinta métrica, brujula, Sistema de Posicionamiento Global
(GPS), teodolito, distanciometro y estacion total, entre otros.

La Estacion Total es un equipo muy moderno que se parece mucho a un
teodolito pero que permite realizar tareas para las que seria necesario utilizar
cinta métrica, brujula, distanciometro y teodolito. También, la forma de transferir
los datos hacia la computadora, permite simplificar en gran medida la
elaboracion de mapas sin perder la precision.

La Estacion Total puede ser de utilidad para diferentes ramas de la ingenieria,
pero su aplicacion en la medicion catastral esta siendo adoptada cada dia por
las municipalidades mas modernas, principalmente para las areas urbanas.




E Prebllema @ la Necesidad Alrendlida

Las municipalidades afrontan dificultades para realizar mediciones catastrales
masivas, como el grado de precision, los altos costos y problemas en la
implementacion.

El grado de precision

Enlas areas urbanas y especialmente en los ejidos, las municipalidades tienen
facultad de emitir dominios plenos. Las medidas de los mapas que
acompanan estos documentos requieren precision, para evitar conflictos de
pretensidn entre propietarios o con los bienes de uso publico como las calles y
derechos de via.

Para obtener mediciones precisas, los levantamientos basados solamente en
brujula y cinta métrica son inadecuados, pues sumada a la medicién, la
elaboracion de mapas incrementalos errores.

Altos costos y dificultades en la implementacion

Los levantamientos realizados con GPS en areas urbanas se vuelven caros,
pues a mayor precisidon mayor sera el precio y para hacer mediciones masivas
se requiere de varios aparatos.

Los GPS de uso comun, llamados navegadores, tienen precisiones entre tres
y cinco metros alrededor del punto tomado. Equipos que ofrecen precisiones
menores a un metro, existen y sus precios son altos.

Por ser un instrumento que funciona apoyandose en las sefiales emitidas por
los satélites, la medicion tomada con GPS es afectada por el relieve irregulary
obstaculos como arboles o techos de las casas.




El uso de Estacion Total es una solucion a algunas de esas limitantes. Su
precision alrededor de un punto puede ser menor a un centimetro. Un solo
instrumento puede usarse en grandes levantamientos y con pasos mas
simples para la elaboracién de mapas. La estacion total también se ve
afectada, pero en menor grado, por el clima y obstaculos como los tiene el
GPS. Adicionalmente la informacion obtenida puede ser de utilidad no sélo
para propositos de catastro.

En forma comparativa, el uso de la Estacién Total es mas econdémico que el
uso de GPS, de precisiones similares, aunque siempre requiere el apoyo de
este sistema para su ubicacion, antes o después del levantamiento.

La Poblacitn Mela o Paricipanie

La poblacion meta de esta practica son los habitantes de los municipios de la
Union y Corquin en el departamento de Copan, que en conjunto suman cerca
de 24 mil habitantes que habitan en 5 mil viviendas. Cerca del 80% de la

poblacion cuenta con servicio domiciliario de agua; un 11% la obtiene
mediante mangueras y un 9% mediante pozos. Menos del 30% cuenta con
alcantarillado sanitario.

Este beneficio se hace efectivo a través de las municipalidades que requieren
realizar levantamientos o mantenimientos catastrales masivos para el
ordenamiento de la recaudacion fiscal resultante, especialmente, del pago de
bienes inmuebles de parte de la poblacion.

También es acogido por las mancomunidades de municipios, programas o
proyectos de ordenamiento territorial, asi como por entidades como el Instituto
de la Propiedad, tomando en cuenta la precision que requiere el Sistema
Unificado de Registros (SURE) para los proyectos urbanos de apoyo a las
municipalidades, y que en ultimas estan dirigidos a brindar servicios eficientes
ala poblacion de los municipios.
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La Mancomunidad HIGUITO fue conformada desde 1998, por 13
municipalidades de los departamentos Copany Lempira, entre ellos La Uniény
Corquin, en el Occidente de Honduras.

Ambos municipios tienen caracteristicas similares. Su topografia es irregular,
sus cabeceras municipales andan en los 900 metros sobre el nivel del mar,
pero sus montafas alcanzan hasta los 2 mil 500 metros de altitud. La tierra es
apta para el cultivo de café, hortalizas y cria de ganado. También existe
explotacion minera en lazona.

Por gestiones de la Mancomunidad HIGUITO y el apoyo del Programa de
Fortalecimiento Municipal (PFM) se implementé el levantamiento catastral
urbano en varios municipios, utilizando la combinacion de GPS de precision
menor a un metro, cinta métrica y brujula.

Este levantamiento habia quedado incompleto en varias zonas no levantadas

en Corquin y municipios donde el proceso no se realizd, como es el caso de La

Union. Como complemento a este apoyo, la Mancomunidad HIGUITO solicitd
al Programa una nueva etapa de
intervencion, la cual se ejecuté en el
ano 2009.

Operario de
Prisma

Cono de
trdnsito para
proteccion

Operario de la estacion total
usando chaleco de transito

to, al fondo el operario del prisma




Prncipales Perlicipenites

ACITIORES ARORTES

Programa de Fortalecimiento
del Régimen Municipal
AECID-AMHON (PFM)

Financiamiento parcial, dotacién de equipo, seleccion de
técnicos para asistencia técnica.

Mancomunidad MAVAQUI

Préstamo de equipo consignado por el PFM, seleccion de
cuatro técnicos de Azacualpa y Nueva Frontera para

brindar asistencia técnica.

Mancomunidad HIGUITO

Gestion del proyecto, socializacién de compromisos con
alcaldes, asignacion de un técnico al proceso, apoyo
logistico con transporte, recepcién de producto final.

Supervisores

Asignacién de trabajo, supervision de calidad,
coordinacion logistica, Elaboracion de informes.

Técnicos de refuerzo de
municipalidades

Levantamiento complementario de ficha y delineacion de

fondos, apoyo en cierre administrativo.

Técnicos de Refuerzo

Los técnicos asumieron diferentes roles entre ellos:
« Mapeo de levantamiento y mapas finales 1:1,000.
« Operacion de estacion total.
« Cordinacion de levantamiento complementario.

e Coordinacion de cierre administrativo.

Poblacion

Proporcionar informacion.

Corporacion Municipal

*Financiamiento de asistencias técnicas y personal de
refuerzo.

Sensibilizacion a la poblacion.




Aplicade

Paralarealizacion de esta practica se aplico el siguiente procedimiento:

1. Planificacién con la Mancomunidad: Este proceso incluy6 la realizacion
de uninventario de lo que se habia levantado en los municipios y lo que faltaba
por realizarse. Para ello, la Mancomunidad elaboré un informe situacional y
realizé reuniones con el Programa de Fortalecimiento Municipal.

2. Gestion del Equipo: EI PFM habia adquirido equipos para uso en
diferentes municipios, que estaban consignados a la Mancomunidad
MAVAQUI en el Departamento de Santa Barbara. Se gestiond que se
proveyera una estacion total, una computadora portatil y personal capacitado
de las municipalidades de Azacualpa y Nueva Frontera, tanto en el uso de
estacion total como en los procedimientos de cierre administrativo.

Entre algunos aspectos considerados figuran:

* Que la estacion total tuviera al menos dos prismas.
Que estuviera asegurada contra robos, dafios y accidentes.
Que se tuvieran los programas para descargar datos.

3. Socializacion de Acuerdos: Una vez identificado el equipamiento y
asistencia técnica, se procedi6 a socializarlo con los alcaldes para lograr que
cubrieran los costos de los cuatro técnicos que brindarian la asistencia
técnica, la contratacion de personal de refuerzo y costos de transporte de
equipoy personal.

4. Levantamiento de puntos GPS: Al inicio del proceso se realizaron
levantamientos de puntos GPS para que sirvieran de referencia al
levantamiento con la estacion total. Para ello se utilizaron dos GPS de
precision menor a un metro.




5. Levantamiento con Estacion Total: Se realiz6 siguiendo los
procedimientos técnicos que requiere este instrumento, apoyados por
técnicos municipales. La medicion obtenida se descargdé cada dia para la
elaboracion de mapas, se adjuntaron croquis de apoyo para el mapeo y en
casos necesarios se envio a verificar datos dudosos.

6. Delineacion Complementaria: Los puntos no visibles, como los fondos de
las propiedades y las edificaciones, se levantaron utilizando cinta métrica.

7. Llenado de Ficha Catastral: Adicional al levantamiento de linderos, se
llené la ficha de campo con la informacion necesaria para el avaluo de los
inmuebles, cobro de impuesto y datos que pueden ser utilizados para muchos
propositos.

8. Mapeo Digital: Con el apoyo de croquis del levantamiento de Estacion Total
y los puntos descargados, se realizaron los mapas de los predios y manzanas.

9. Cierre administrativo: Finalizado el levantamiento planificado se realizo6 el
control de calidad al material, enviando a campo fichas que tuvieran datos
faltantes. También se disefiaron mapas finales a escala 1:1,000, con lo que se
establecio lanumeracion de bloques y asignacién de clave catastral.

Luego se crearon carpetas para almacenar de forma organizada las fichas en
base alos bloques asignados, mapas, y listados de propietarios.

El producto final fue entregado mediante acta de entrega firmada por los
técnicos municipales y de la Mancomunidad que recibieron el material.
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Prncipales Producios

Productos:

Mapas digitales. Los mapas finales a escala 1:1,000 contienen los linderos
de bloquesy predios.

Personal capacitado. Los técnicos de las municipalidades de La Unién y
Corquin fueron capacitados en el uso de estacion total, delineacion predial,
llenado de ficha, valuacién y cierre administrativo.

Informacion del levantamiento en tres dimensiones. Los archivos base
del levantamiento, obtenidos con la estacion total, contienen informacion de
la elevacion sobre el nivel del mar.

Resultados:

La medicién con estacion total y la aplicacion que se pueda dar a los
productos implica una modernizacion por parte del Departamento de
Catastro.

Como resultado de la utilizacion de la estacion total, se obtiene una mejor
precision en la medida de las propiedades urbanas.




Principales

¢ Simplificacion del proceso de levantamiento. El uso de estacion total permite
obtener la informacion sin necesidad de usar la cinta métrica ni brujulas para
obtener distancias y rumbos.

Simplificacién del proceso de mapeo. Eluso de los archivos obtenidos conla
estacion total hace que el mapeo se realice en menos tiempo y con menores
errores.

Mayor seguridad juridica. Los niveles de precision que brinda un
levantamiento con estacion total evita futuros conflictos por tenencia de la
tierra o por malas mediciones.

Mayor exactitud en el calculo del impuesto. La precision alcanzada permite
que el area calculada sea mas exacta, por tanto el calculo del impuesto sera
mas exacto.

Otros proyectos pueden utilizar los datos de tres dimensiones. El uso de la
informacion obtenida por la estacion total puede ser de utilidad para la
elaboracion de proyectos de alcantarillado, agua potable, y pavimentacion,
entre otros.
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* El procedimiento acorta los tiempos de medicién y mapeo, por lo que se
necesita menos personal para lograr los mismos resultados y en menos
tiempo; en consecuencia un costo mas bajo y con mejor calidad.

La disminucion de costos de levantamiento puede permitir a la municipalidad
disponer de recursos destinados a este fin para otros proyectos de beneficio
social. Se puede esperar una reducciéon del 50% de costos en el
levantamiento y mapeo urbano entre el uso de estacion total y GPS de
precisiones similares.

Dependiendo del uso que se le pueda dar a la informacién para gestion de
otros proyectos, se puede generar un impacto indirecto en pro de la mejora
de las condiciones de vida de la poblacion.
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e La Municipalidad debe
asumir una s
responsabilidad politica T
para la aplicaciéon del
catastro en el cobro de
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Fstacidn Total

Contar con recurso Teudn,
humano capacitado en el

uso de esta tecnologia o

contar con un proyecto et Telescopico —

que pueda brindarle . ..

a p (0] Yy (0] técnico O plemada dptica ——_

financiero, no solo en el
uso del equipo sino en la

Pantalla

implementacién del
catastro en caso de no
estar tecnificado.

Tripode R

En la compra de una
estacion total usualmente se incluyen los S|gwentes instrumentos: Teodolito,
tripode, prismas, bastones y software para descarga de datos.

Para un levantamiento catastral con estacién total se requiere de otros
instrumentos complementarios como:

GPS para lareferencia de puntos iniciales con baterias recargables.
Cinta métrica de cinco metros para la medicion de edificaciones.

Cinta métrica de 30 metros para la medicion de linderos no accesibles.
Radios de comunicacion para comunicarse entre los operadores.
Medio de transporte seguro.




* Martillo pesado, pintura roja y clavos de acero, para marcar puntos de
control.

* Chalecos y conos de transito para prevenir accidentes.

* Cobertor plastico para proteger el equipo en caso de lluvia.

* Libreta cuadriculada, tablero y lapices para la elaboracién de croquis.

* Machete para eliminar obstaculos.

* Papel blanco, fichas catastrales, carpetas, lapices y logisticas basicas
para elllenado de lafichay cierre administrativo

¢ Para la operacion eficiente de una estacion total se requiere al menos el
siguiente personal técnico:
a. Un supervisor de operaciones catastrales.
b. Un operador de Estacion Total, quien elabora los croquis.
c. Los ayudantes que operan los prismas.

Teodolito

Tripode

Caja donde se
almacena el
teodolito

Conos de
transito

g 5

‘Técnico operando una estacion total en un area urbana.




para la Adopcién,
y/@

Es recomendable que la inversion en una estacion total sea realizada a nivel
de Mancomunidad, a fin de poder utilizarse por diferentes municipios en
disefio de proyectos o prestacion de servicios a terceros.

Se recomienda que este tipo de equipo sea asegurado contra robo, dafio y
accidentes por el alto costo de su adquisicion.

Deben existir medidas de control para el traslado y operacion segura de los
equipos.

Eluso de estacién total es recomendable para levantamiento urbano. Para el
area rural no es el mas adecuado, porque no se requieren las mismas
precisiones, por las dificultades de acceso y porque otros métodos pueden
ser mas eficientes.

Se recomienda una planificaciéon adecuada de la temporada en la cual se
realizara el levantamiento, principalmente para evitar las épocas lluviosas
que podrian poner en riesgo el equipo, afectar la movilizacion o impedir la
ejecucion de labores durante varias horas del dia.




La Presente publicaciéon terminé de imprimirse en los talleres de “Industria

Litografica Maxima”, de Tegucigalpa, Honduras en el mes de mayo de 2010.
El tiraje de la segunda edicion consta de 500 ejemplares.
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