. g tivo traslope
1.80 (Dos lgminas de Aluzinc de 32"xB’y su respec Tocho de lomina Aluzine

calibre 26 de 32°x6’

2 Reglas clavadoras .
3 Reglas clavadoras de 17x3"x60” de 2"x2"x49" Regla clavadora de 1"x3
Techo de 1dmina Aluzinc

2 Reglas clavadoras de 2°x2"
calibre 26 de 32°x6'

1 Regla de 4"x2” anclada a la [ X

l columna prefabricada para sujetar V4
/ la estructura de techo. I N 4 I
1 Regla de 2"x2"x49" anclada a la

columna prefabricada para sujetar - -
la estructura de techo. |
o
I By I
] \ o
Jarilla de 0.30 m. de longitud y H I L
20 mm de diGgmetro embebida 10 | 1 \ N N Varilla de 0.30 m. de longitud y 7.20 mm de | 1
cm en el concreto, doblada y ] Espacio abierto digmetro embebida 10 cm en el concreto,
fijada a la primera "X" de la para ventilacisn doblada y fijada a la primera X" de lo Espacio abierto
armadura de la columna para armadura de la” columna para bridar mayor para ventilacién
ridar mayor fijacién la estructura fijacién la estructura de techo.
de techo. ‘ ‘
Puerta_de madera
de 1.82x0.75 m.
Poste prefabricado concreto
porporcidn 1:2.2 de M H -
0.13x0.13x2.80 m. — ]

Poste prefabricado concreto
porporcion 1:2.2 de  ——
0.13x0.13x2.80 m.

2.30

Pared de losas prefabricadas de
0.91x0.30x0.038 m.

Pared de losas prefabricadas de
0.91x0.30x0.038 m.

@ T:::pn::::t:: "f :rz'}?’ w Toza de concreto, proporcién 1:2:3

Losa de concreto proporcion 1:2:2, u
de 5 cm. de espesor con refuerzo *
de varillas #2@15 cm. en ambos

sentidos.

2.10

Losa de concreto proporcion 1:2:2,
de 5 cm. de espesor con refuerzo
de varillas #2@15 cm. en ambos

sentidos. H H
< Nivel de terreno

Nivel de terreno natural
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Pared de losas prefabricadas de
0.91x0.30x0.038 m.

Poste prefabricado concreto
porporcin 1:2.2 de
0.13x0.13x2.80 m.

Nivel de terreno natural

Poste prefabricado concreto

porporcidn 1:2.2 de —

0.13x0.13x2.80 m.

Llamador

Cimentacion de
mamposteria

Bisagra de 3 pulgadas
| Bisag pulg

&
\

Puerta de madera
| — de 1.82x0.75 m.

DE Nivel de terreno natural

N
I

Dados de concreto con proporcién
1:2:2 de 0.30x0.30x0.50 m

3 Tablas de 1°x10"x6" Tomillo de 4" para

/l\ fijar el contramarco
[ — 4

3 REGLAS DE 1"x3"x30"

> DE 1°x3"x43"

RN +/ L

/

Clavo de 2 pulgudas\/\//(

2 PALOS DE 2°x3"x74"

DETALLES DE
HOJA Y MARCO DE PUERTA

ESCALA I:25
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VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
—_—
ESCALA 1:25 125 o
40
VISTA INTERIOR DE
LA HOJA DE LA PUERTA
ESCALA |:25
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Ademado de piedra acomodada,
ligada no completamente para
permitir filtracién hacia el terreno

natural liga de mortero 1:6 \
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CORTE A-A
ESCALA [:20

1 Regla de 2°x2"x45" anclada a la
columna prefabricada para sujetar
la estructura de techo.

Traslape de las
laminas de techo

Proyeccion de pared
de losas prefabricadas
de 0.91x0.30x0.038 m.

3 Reglas clavadoras de 1"x3"x60”

Cimentacion de mamposteria

mortero 1:4, porporcion de piedra
mortero = 70-30

Dado de concreto con proporcion
1:2:2 de 0.30x0.30x0.50 m.

] B e Oogdd\" 3
A »
- A
e o8
{ [iprd O
S FRNMSAOTH

CORTE B-B
ESCALA I:20

1 Regla de 4"x2"x45" anclada a la
columna prefabricada para sujetar
la estructura de techo.

Y

2 Reglas clavadoras
de 2"x2"x49"

Techo de lémina Aluzinc

Un clavo de 3} pulgadas en cada
esquina para ajsutor los Reglas de 2"x2"

calibre 26 de 32"x6’

PLANTA DE TECHOS

Pared de losetas
prefabricadas de
0.91x0.30x0.038 m.

Proyeccion de cimentacion

de mamposteria

1:4, porporcion de piedra
0

mortero = 70-3

mortero

Dado de concreto con
proporcion 1:2:2 de
0.30x0.30x0.50 m.

g i / 3
9 (o]
e RIS SN Iy
3\ ] m [ %
3 [ _ ] |
g H: T R R e
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1
S Y
. e . Q
>< 5 P, v Puerta de madera
. de 1.82x0.75 m.
g 0.20 VACIO 9 O ®
el 3, :
B =
o ™ ? Taza de concreto, ¥
= S proporcién 1:2:3 v g
S| || 4 \_
B < it =
: A o ‘ 1, «
B = vole . v A1 .
2 | & MR PR b I )
3\ /.//- NN >©®Q fog g
: ! N T part >
0.08 13 0.09 Q.70 13 Losa de concreto, proporcién 1:2:2
de 5 cm. de espesor, con refuerzo
Columna prefabricada con concreto &99 D...C;? de varillas No.2@ 15 cm. en
de 1:2:2 de 0.13x0.13x2.80 m. ambos sentidos.
CORTE C-C
ESCALA |:20

Losa de concreto, proporcion 1:2:2
de 5 cm. de espesor, con refuerzo
de varillas No.2@ 15 cm. en
ambos sentidos.

0.96

DETALLE DE LOSA

; TR
9] < v
© A3 v' = =
< ‘ g 9
o . e
A = Agujero
. - <, b de Taza
i FE |
N |
K/'/ dl.« -~
© 0.25 - 10.30 "
< FREE e
9 > n T
vy 3
0.87
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REFUERZO DE LOSETAS (Acero grado 70)

0.91

0.30

0.30

Varilla de 0.30 m. de longitud y 7.20 mm
de didmetro embebida 10 cm en el
concreto, doblada y fijada a la primera "X”
de la armadura de la columna para brindar
mayor fijacion la estructura de techo.

0.038
REF. VERTICAL: 4 Varillas de 5.50 mm de didgmetro @0.27
REF. HORIZONTAL: 3 Varillas de digGmetro 5.50 mm @0.10
Recubrimiento: 2.50 cm.
DETALLE DE LOSETA
ESCALA [:15
REFUERZO DE COLUMNAS ] efuerzo de Columnas
(Acero grado 70) o 4 varillas de 7.20 mm de diametro;
Q) Cruzeta con varilla de 5.50 mm de
N 7 diametro @ 0.25 m
Recubrimiento: 2.50 cm
4 varillas de 7.20 mm de diametro;
Cruzeta con varilla de 5.50 mm de
diametro @ 0.25 m —
Recubrimiento: 2.50 c¢cm
DIMENSIONES DE COLUMNAS
© 0.046 I
13 S
o
M) . o
g 13
S
e
0.046 0.046
0.038 L
REFUERIO Y DIVENSIONES DF COLUMA DETALLE DE COLUMNA
ESCALA 115 ESCALA |: 15
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